
Descripción
Moderno aditivo sin ceniza para combustible para
mejorar la combustión y aumentar la aceleración en
el régimen de carga parcial. Compatible con todas las
calidades de gasolina y aditivos. Se mejora claramen-
te la aceleración del vehículo.

Propiedades
mejora la aceleración-
optimiza la potencia del motor-
no contiene compuestos organometálicos-
probado en catalizadores-
no influye en el octanaje-
mejores propiedades de marcha-

Datos técnicos
Base Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit /
Additive mixture in carrier
fluid

Color / Aspecto hellbraun / light brown
Densidad a 15 °C 0,825 g/cm³
Punto de combustión >63 °C
Olor charakteristisch /

characteristic
Forma flüssig / liquid
Viscosidad a 40 °C <7 mm²/s

Campos de aplicación
Añadir al combustible en todos los motores de gasoli-
na de cuatro y dos tiempos; especialmente indicado
para motores de automóviles, pero también apto pa-
ra vehículos de dos ruedas. Para mejorar el compor-
tamiento de aceleración y aumentar la suavidad de
marcha.

Aplicación
Una lata de 250 ml es apropiada para máx. 70 l de
combustible. Añadir el contenido de la lata al com-
bustible. Los componentes se mezclan de forma au-
tónoma.

Envases disponibles
250 ml Lata de chapa 3720

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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